
ZK-E8800 Taşınabilir Tehdit Tespit Dedektörü, patlayıcıların ve narkotiklerin aynı anda 
hızlı ve doğru bir şekilde takip edilmesini sağlayan ve daha sonra şüpheli maddelerin 
miktarını ve türlerini belirleyen İyon Hareketlilik Spektrometresi (IMS) teknolojisine 
dayanmaktadır. Buna ek olarak, dedektör, X- ve gama radyasyon dozu oranı tespiti 
fonksiyonuna sahiptir ve bu da 3'ü bir arada tehdit dedektörü olmasına sebeptir.

4,3 inç grafik dokunmatik ekran, kullanıcı dostu bir deneyim sunar ve hava temizleme 
için kullanılabilir filtre ürün ömrünü uzatır. Bakım perspektifinde kolaylık ve maliyet 
açısından ZK-E8800, önemli avantajlarla piyasada göze çarpıyor.

ZK-E8800
 Taşınabilir Tehdit Tespit Dedektörü

Özellikler
• Modül ve mod değiştirme gerekmeden patlayıcı ve narkotiklerin eşzamanlı tespiti ve analizi.

• Patlayıcı algılama modu (sadece patlayıcı algılama) ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda mevcut narkotik tespit modu
(sadece narkotik tespit).

• Hızlı yanıt, ng ~ pg sınıf patlayıcıları ve narkotikleri tespit edebilir.
• Narkotik ve patlayıcı türlerini ayırt edebilme.
• Analizleri tamamlar ve 2 ~ 10 saniye içinde sonuç üretir.
• Hızlı başlatma ve bekleme fonksiyonu ile üç hassasiyet seviyesi.
• Sıcak başlatma ve bekleme fonksiyonu ile üç hassasiyet seviyesi.
• X- ve gama radyasyon dozu oranı algılama fonksiyonu.
• Sürekli ayarlanabilir alarm eşiği ve ses alarmı ile benzersiz arama alarm fonksiyonu.
• 4,3 inç grafik dokunmatik ekran ile kolay kullanım
• Hafif ve taşınabilir, toplam ağırlık 3.7 kg'den azdır.



Ion Mobility Spectrometry(IMS)Tespit Teknolojisi 

Örnek tip Parçacıklar, sıvılar ve buharlar

Örnek Tespit Edilen Tipler

Patlayıcı: BP, TNT, DNT, RDX, PETN, NG, Tetril, HMX, NH4NO3, Gina, Semtex, 
C4, TATP, HMTD, EGDN ve vb, yeni örnekleri olabilir

gerekirse eklenebilir.

Narkotik: Kokain, Eroin, Metamfetamin, Morfin, Tetrahidrokanabinol (THC), 
Ketamin, MDMA, LSD, DOL, EPH, MDA, MDEA, Cathinone, AMPH ve vb. 

Gerekirse yeni örnekler eklenebilir.

Hassasiyet ng to pg level

Isınma süresi 15 minutes ( hot-start 5 minutes )

Analiz Süresi 2 to 10 seconds

Alarm Şekli Patlayıcılar ve narkotik türleri, ışık ve görsel alarm veya gizli alarm ile 
görüntülenebilir.

CsI (Tl)Radyasyon Dedektörü 

Güç aralığı 33Kev ~ 3.0Mev

Ölçüm aralığı

Doz oranı 0.01uSv/h ~ 80uSv/h

Sayım oranı 1 ~ 9999 cps

       Birikmiş doz 0.01uSv ~ 10Sv

Relative error +% 20'yi geçmemelidir.

Ekran 4.3 inç renkli LCD dokunmatik ekran ve grafiksel arayüzler. 

Veri deposu ve arayüzler En az 240000 yaprak ham veri, ethernet, USB arabirimi ve kablosuz 
dışa aktarma verileri.

L=440, W=140, H=150Boyutlar(mm) 

Ağırlık(kg) 3.8 (with battery)

          Güç

110/220VAC, 50/60Hz 
24V AC/DC Adapter

22.2V re-chargeable lithium-ion battery up to 4 
hours stand-by time more than 8 hours

Çalışma Ortam Sıcaklığı -10℃ to 60℃ , relative humidity≤93% 

Teknik Özellikler

Uygulama Alanları
• Havaalanı, tren istasyonu, metro istasyonu, cezaevi, liman, özel, sınır savunma ve postane vb.

• Kolluk kuvvetleri: Kamu Güvenliği Bürosu vb.
• Yangın, terörle mücadele ve acil durum için özel polis gücü.
• Kitlesel faaliyetler, koruma, bina güvenliği.
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