
Fuar Merkezleri Devlet DaireleriBanka OtelHapishane Fabrikalar

Mükemmel anti-giriş yeteneği ve kararlılığı
Her bölge için 300 ayarlanabilir hassasiyet seviyesi
Çeşitli dil arayüzü özelleştirmelerini destekler
 Daha yüksek doğruluk ve doğrulama hızı

33 tespit Bölgesi
7”LCD HD ekran
Uzaktan Kontrol
Basit kurulum ve kullanım

Kullanım Yeri

Özellikler

ZK-D4330
Yüksek Hassasiyetli 33 Tespit 
Bölgeli Boy Dedektörü



Gelişmiş Yapı

ZK-D4330; kiriş yapısını, modüler tasarımı ve 
gizli kablo tasarımını uygular. Bu tasarım 
sadece kurulum, bakım ve lojistik için daha 
uygun değildir, aynı zamanda daha yüksek 
güvenlik seviyesi sağlar.

Gelişmiş sağlamlık ve yıkanabilir paneller.

Yüksek dayanıklılık, Anti-wearing ve hava 
geçirmez yapısı.

Opsiyonel Özellikler

Şeffaf yağmur geçirmez gölgelik ve tekerlek isteğe 
bağlıdır, yağmur geçirmez gölgelik olabilir.Cihazı 
yağmurdan ve tozdan uzak tutun ve tekerlek cihazı 
daha kolay hareket ettirebilir. WI-FI ağını da 
özelleştirebilirsiniz. Tekerlek

İnsan vücudunu korumak için 15V düşük 
voltaj gücünü uyarlar. Anahtar, güç kaynağı 
durumunun  gösterge ışığı ile donatılmıştır. Ek 
olarak, 4 ve 8 saat ömürlü olmak üzere 
opsiyonel olarak yedek piller sağlıyoruz.

Bir sinyal kablosu konektörü cihazla birlikte 
verilir. Turnike ile metal dedektörü arasındaki 
yürüyüş arasındaki bağlantıyı gerçekleştirmek 
için sinyal kablosu konnektörünü 
bağlayabilirsiniz.(Turnike Tetikleyici)

Power supply ve 
bağlantı girişi

Ayarlanabilir görüş açılarına sahip paslanmaz 
çelik metal braket daha iyi görüş açısı sağlar ve 
ışık yansımasını önler. Ek olarak, arka ışığın 
parlaklığı, arayüzü daha net hale getirmek için 
program tarafından ayarlanabilir. Metal braket



 6 algılama bölgesi, 11 algılama bölgesi ve 
33 algılama bölgesi dahil olmak üzere çoklu 
algılama bölgesi modlarını destekler.

0-300 ayarlanabilir tespit bölgesi hassasiyet 
seviyeleri ve toplam 0-255 ayarlanabilir Şok-
karşıtı hassasiyet seviyeleri.

Ayakkabı seviyesinden çapraz çubuğa, aynı 
anda birden fazla metal nesneyi doğru şekilde 
algılar.

LED göstergenin her iki tarafı, gerçek metal 
pozisyonda açıkça yerleştirilebilir. Metalin 
boyutuna ve şekline bağlı olarak, kontrol 
panelinde farklı alarm yoğunlukları 
görüntülenir.

Saatler, madeni paralar, kemerler, 
düğmeler ve diğer zararsız eşyaların 
filtrelenirken, silahların ve kaçakların 
hassas bir şekilde algılanmasını sağlar.

İnsan vücudu, kalp pili, hamile kadınlar, 
manyetik disket, kayıt bantları vb. her şeye 
zararsızdır.
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BoyutTeknik Özellikler

Güç Kaynağı

Çalışma Sıcaklığı

 Dış Boyut (mm) 

İç Boyut (mm) 

Paket Boyutu(mm) 

Ağırlık

100-240 V，50/60 Hz

 -20℃ ~ 50℃

2220 (H) x 930(W) x 760(D)

2010 (H) x 760(W) x 760 (D)

2300 (H) x 335(W) x 800 (D)

70 kg

2220

2010

760

760930

Menü

Hassasiyet:
 0-300 ayarlanabilir hassasiyet bölgesinin 
seviyeleri ve toplam 0-255 ayarlanabilir Şok-
karşıtı hassasiyet seviyeleri.

Alarm:
0-9s Sesli alarm süresi ayarı, 0-9S LED alarm 
gecikmesi, 0-20 Alarm sesi,
16 Alarm tonları.

Yer:
30 Uygulama noktasınahızlı bir 
şekilde kurulur.
Dil:
Türkçe, İngilizce, ve istenilen diğer 
dillere optimize edilebilir.

Zaman：
Manuel zaman ayarlaması.

Şifre:
Yeni şifre için eski şifre girilir.

Bölge：
Ayarlanabilir; tek, 6, 11, 33 tespit 
bölgesi.

Güvenlik Derecesi:
Hızlı bir şekilde ayarlanabilir 3 güvenlik 
derecesi: Düşük,Orta ve Yüksek güvenlik.

Sistem:
Tespit hızı ve güç durumunu, çalışma alanına 
göre ayarlar.

Ekran:
Ekran arka ışık parlaklığını ayarla

Kayıtlar:
Ekipmanın güvenlik kontrolü saatlerini 
kaydeder.

Teşhis:
Tespiti kolaylaştırır ve hataları hızlı ve kolay 
bir şekilde bulur．
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