
1,500 Yüz, 2,000 Parmak İzi, 100,000 Kayıt ve 2,000 Kart.

Çoklu Dil Seçeneği.

Haberleşme: TCP/IP, USB-Host, Wi-Fi (İsteğe Bağlı).

Sezgisel ve çarpıcı kullanıcı arayüzü tasarımı.

Özellikler

MB160
Çoklu Biyometrik Zaman 

Kontrol(PDKS) Cihazı

MB160, ZK gelişmiş parmak izi ve yüz tanıma teknolojilerine sahip yenilikçi bir
üründür. Yüz dahil çoklu doğrulama yöntemlerini destekler,

Parmak izi, kart, şifre, aralarındaki kombinasyonlar ve temel erişim kontrol
fonksiyonları.

Kullanıcı verilerini kontrol etmeyi, erişim sürecini kolaylaştıran 1 saniyeden daha kısa
sürede gerçekleştirilir.

MB160 ile PC arasındaki iletişim, manuel veri aktarımı için TCP / IP veya USB arayüzü
ile yapılır. Her ortamda mükemmel bir şekilde şık bir görünüm sunar.

Yüksek Doğrulama Hızı



Face Capacity

Fingerprint Capacity

     Card Capacity 

Record Capacity

Display

Communication

Standard Functions

Optional Functions

Interface for Access Control

Power Supply

Operating Temp.

Operating Humidity

Dimension

1,500
2,000

2,000

100,000

2.8-inch TFT Screen

TCP/IP, USB-Host, Wi-Fi (Optional) 

SMS, DST, Scheduled-bell, Self-Service Query, Automatic Status Switch, T9 Input, Photo 

ID, Camera, Multi-verification, 12V Output, RS232 Printer (Optional Cable)

ID / MF Cards, Work Code, ADMS

3rd Party Electric Lock, Exit Button, Alarm

DC 12V 1.5A

≤ 1Sec.

0°c - 45°c

20% - 80%

167.5 x 148.8 x 32.2 mm (Length*Width*Thickness)

Teknik Özellikler

Boyutlar

33.2

167.5

14
8.

8

Yapılandırma

HUB

USB Key

MB160
Exit Button

Elektrik Kilit

Kapı

External Bell
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