
• 3,000 yüz ve  3,000 parmak izi
şablonu

• Çoklu-dil desteği

• Yüksek Doğrulama hızı

• Gelişmiş ve kullanıcı dostu arayüz

• Opsiyonel entegre batarya	
sayesinde 4 saat kullanım  

• Yeni firmware arayüzüyle, ek işlevler 
kolaylıkla yerine getirebilir ve 
düzenleyebilme olanağı

• Her kullanıcıya özel yüz kayıt 
şablonu

• Gerçek yüz doğrulama türüyle, 
resim veya video olduğunda 
algılama üstün güvenlik işlevi  

uFace 800
Çoklu Biometrik 
Yüksek Kapasiteli 
Terminal

Özellikler

uFace 800 Yüz Tanıma Sistemi çoklu-biometrik personel devam ve 
erişim kontrol cihazı ZKTeco'nun en son ZKFace algoritmasına sahiptir.

ZKTeco yüksek performans, yüksek görüntü kaliteli optik sensörleri 
yardımıyla yüz tanıma işlemleri artık çok kolay. Üst düzey patentli optik 
sensörü, çiziklere ve darbelere karşı son derece dayanıklıdır.

Yüz tanıma sistemlerimizde yüksek seviye donanımlar kullanılmaktadır. 
Mult-biyometrik çözümler ve çoklu tanıma işlevleriyle ZKTeco yüz 
tanıma sistemleri kullanıcılara net görüntü kalitesi sunuyor.



Teknik Özellikler

uFace 800

Seçenek A Seçenek B

TCP/IP
3G

PC

ZKTime.Net

PC

ZKTime.Web

Çıkış Butonu

EXIT

No Touch

Harici Zil

Kapı Sensörü

 E
le

ct
ric

 L
oc

k

USB Disk

Web Tabanlı
Sever

Yazıcı

Kutu İçeriği

 © Copyright 2016. ZKTeco Inc. ZKTeco Logo is a registered trademark of ZKTeco or a related 

company. All other product and company names mentioned are used for identification purposes 

only and may be the trademarks of their respective owners. All specifications are subject to 

change without notice. All rights reserved.

AdaptöruFace 800 Geçiş Kontrol
Aparatları

Arka Plaka

Vidalar Tornavida Metre

10

IFACE Serial Mounting Paper
  (only for your reference)

Montaj Sayfası

uFace800

Ekran 4.3-inç Dokunmatik Ekran

Yüz Kapasitesi 3,000

Parmak izi kapasitesi 3,000

ID Kart Kapasitesi 10,000

Log Kapasitesi 100,000

İletişim TCP/IP, USB Sunucu, Wifi(opsiyonel)

Standart İşlevler
Otomatik durum raporu, Self-sorgu, Çalışma kodu, T9 Giriş,  9 Haneli Kullanıcı 

ID, DSL, Çoklu Doğrulama, Resim ID, Kapı Sensörü, Çıkış Butonu, Kilit Desteği

Opsiyonel İşlevler MF Kart, 3G, ADMS, 2000mAH Yedek Batarya

12V 3AGüç Kaynağı

0 °C- 45 °C

Nem Oranı 20%- 80%

Ebatlar( Uzunluk*Genişlik*Kalınlık ) 193.6x 165 x 111m

Ağırlık (KG) 1.87

Konfigürasyon

Çalşma Sıcaklığı

TESAN ILETISIM A.S. 
E-mail: zkteco@tesan.com.tr 
Telefon: 0 (212) 454 60 00


